Objednavatel : FAKULTNA NEMOCNICA TRENCIN

Legionarska 28
911 71, Trenéin

Interny a infekény pavilon FN TN-

Nazov stavby : " . s an
Vymena el.instalicie 3.NP

vuc: Trenciansky Okres: ‘Trenc":in Obec: Trenéin

Miesto stavby: Fakultna nemocnica Trencin, Legionarska 28, 911 71, Tren&in
Investor: Fakultnd nemocnica Trencin, Legionérska 28, 911 71, Trencin
Projektant: Ing.Gunar Peter (I1BP €.576/4/2007-EZ-P-E1.0-A,B, SKSI:4117*A*5-3)

PROJEKT PRE REALIZACIU STAVBY

C. DOKUMENTACIA STAVEBNYCH OBJEKTOV
SO-Interny a infekény pavilén (3.NP)

Cast’: 1.7 Umelé osvetlenie a silnopridové rozvody

1. Technicka sprava

Cislo vyhotovenia:

Zikazkové ¢&islo
Archivne dislo
Datum

Spracovatel’




Dokumentécia pre realizaciu stavby

Stavba : Intemy a infekény pavilén FN TN - Vymena el.inétalacie 3.NP
Objekt:  SO-Interny a infekény pavilén (3.NP)
Cast: 1.7 Umelé osvetlenie a silnoprudové rozvody

1. Rozsah projektu

Projekt riedi planovani vymenu elektroinstalacie v Internom a infekénom paviléne Fakultnej
nemocnice Trenéin na 3. poschodi v miestnostiach izieb pacientov apridrufenych miestnosti sestier.
PoZadovand je vymena svetelnej a zasuvkovej initalacie nakolko existujlica elektrointalécia je zastarals a pre
pripojenie novych spotrebiCov technicky nevyhovujiica, poruchova, ¢o je dokladované reviznymi spravami
o kontrole a prevadzkyschopnosti. V priestoroch vymiefianej elektroinstalacie sa neuvazuje so stavebnymi
Upravami, vyuZitie priestorov — izieb zostiva bez zmeny.

Sucasny stav rieSenych priestorov je historicky po minimélnych zésahoch voé&i pévodnému stavu z &ias
vybudovania objektu, odhadovo 50.-60. roky 20.stor. V priebehu existencie budovy doslo k vimene okennych
vyplni za siasné plastové, k Ciastkovej vymene povrchovych materidlov podléh, stien a maloviek stropov,
kservisnym zasahom do elektroinitalacie, zdravotechnickych rozvodov. V celkovom sumére doslo
k minimalnych stavebnym Gpravam vnutornej dispozicie a do zésahu elektrickych in3talécii oddelenia.

Projekt vymeny elektroinstalicie bol konzultovany s primérom oddelenia a technickym sprivcom budovy
infekéného oddelenia a nemocnice.

Projektové dokumentécia v oblasti elektrotechnickych zariadeni riesi:

- vnitorné silnopridové rozvody aumelé osvetlenie — navrh nového osvetlenia
a pozadovanych zasuvkovych rozvodov

- navrh nového silnoprudového rozvadzata RS3-1 pre pripojenie rieSenych silnopridovych
rozvodov

- novu pripojku pre rozvadza¢ RS3-1

- realizaciu ochranného pospajania nezivych vodivych &asti

- vsubehu snovymi rozvodmi sa zirovefi rie§i rozvod slaboprudovych rozvodov pre
pripojenie PC a TV

2. Podklady k projektu

- stavena Cast’ rieSenia pozadovanych stavebnych tGprav
- st¢asnosti platny evakuaény plan PBS je pouZity pre uréenie unikovych ciest (celkovou poZiarnou
ochranou investor nedisponuje)
- podklady od energetika FN TN:
- pévodny protokol o uréeni vonkaj$ich vplyvov Interného a infekéného pavilonu
- platné revizne spravy
- dokumentacie pdvodne;j elektroinstalacie
subory noriem STN, vyhlasok a predpisov platnych v SR, predpisy jednotlivych spravcov sieti.
obhliadka a zameranie v teréne

3. Zakladné udaje
3.1 Rozvodny systém: 3+PEN ~50 Hz, 400 V / TN-C (pripojka NN)
1(3)+N+PE ~50 Hz, 230(400) V / TN-S (nova elektroinitalacia)

3.2 Ochrana pred urazom elektrickym pridom podl’a STN 33 2000-4-41/2019:
- 411 Samo¢inné odpojenie napéajania
- 411.2 Poziadavky na zakladna ochranu /priamy dotyk/
Priloha A-Zakladn4 ochrana
-A.1-Zékladna izolécia Zivych Casti
-A.2-Z4brany alebo kryty
Priloha B-Prekazky a umiestnenie mimo dosahu
-B.2-Prekazky
-B.3-Umiestnenie mimo dosahu
411.3 Poziadavky na ochranu pri poruche/nepriamy dotyk/
411.3.1-Ochranné uzemnenie a ochranné pospéjanie/hlavné/
411.3.2-Samo¢inné odpojenie pri poruche
412-Dvojita alebo zosilnena izolacia
413-Elektrické oddelenie
414-Malé napiitie SELV a PELV
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415-Doplnkovi ochrana/vonkajsie vplyvy, osobitné priestory, priamy a nepriamy dotyk/
-415.1 Pridové chranide (RCD)
-415.2-Doplnkové ochranné pospéjanie

3.3 Ochrana proti prepiitiu:
Pre novu elektroinstaldciu je pouZitd prepét'ova ochrana (B+C), umiestend v rozvadzadi RS3-1, sliFiaca
pre silnopridové el. zariadenia zaist'ujice koordinovani ochranu podl'a STN 33 2000-4-423

3.4 Ochrana proti uéinkom statickej elektriny v siilade s STN 33 2140
Pre rieSen¢ priestory nie je poZadovana.

3.5 Urdéenie vonkajsich vplyvov
Je uréené podla STN 33 2000 5-51/2010, a STN 33 2140 a existujiiceho protokolu &islo
11/2014. Protokol je prilozeny za technickou spravou. Pre krytie elektrickych zariadeni je pouzita STN
EN 60529 Stupeii ochrany krytom ( krytie — IP kdd ).
Nasledovné predpisy pre krytie elektrickych zariadeni v priestoroch — vyber len rieeného objektu:
- Zakladné, oby&ajné — vo vietkych vnutornych priestorov izieb a chodba
- Urfené€ st vonkajsie vplyvy podl'a STN 33 2000-5-51:
vo vnuitornom priestore — kategéria priestoru III:
Vplyvy: AAS, ABS, ACI1, AD1, AEl, AF1, AGl, AHI, AK1, AMI, ANI, AP1, ARI, BA3, BC2,
BD1, BE1, CAl, CBI

3.6 Zatriedenie EZ podl’a vyhl. 508/2009 Z.z.:
Elektrické zariadenie, rieSené v tejto projektovej dokumentacii, je zatriedené do skupiny ,,B* zariadeni
s vyS$Sou mierou ohrozenia.

3.7 Zatriedenie podl'a STN 33 2000-7-710 — v pripade vymeny elektroin$talicie postupovat’ podl’a
podmienok tejto normy:

Cl. 710.3.5 skupina 0: zdravotnicky priestor, v ktorom nie je uréené pouZitie nij akych aplika¢nych

Casti a v ktorom prerusenie (porucha) napajania neméZze spdsobit’ ohrozenie Zivota

3.8 Vykonova bilancia:

osvetlenie: Pi=8 kW sucasnost’ 3=0,8 Ps= 6,4 kW
zas.obvody: Pi=80kW  sacasnost’ 3=0,2 Ps=16 kW
celkovy inStalovany vykon: Pi =88 kW
celkovy siicasny vykon: Ps =224 kW

- skratové prudy Iks < Ikm < 10,00 kA

- Ubytok napitia < 3,0 %.

3.9 Napdjacia sekundéarna siet’ (STN 33 2000-1: 2009):

- striedavé napitie, trojfazova pripojka: 3 + PEN,

- stuperi doleZitosti dodavky elektrickej energie je riefeny v zmysle STN 34 1610:

* menej dolezité obvody — stupeil dodavky €. 3 — zariadenie pripojené iba zo siete bez zalohovania

* doleZité obvody - stupeti dodavky ¢&. 1 — siet’ zalohovand nahradnym zdrojom el. energie UPS (tato
siet’' bude v ramci revitalizacie novo vybudovand) — dokumenticia takéto obvody neriesi
Pavilény Fakultnej nemocnice Trenéin su zalohované z vlastného dieselagregétu

3.10 Dovolené ubytky napiitia STN 34 1610:
Podla citovanej STN je dovoleny Gbytok napétia k motorickym spotrebi¢om 3% menovitého napétia
sustavy.

3.11 Nudzové vypnutie rozvadzaca RS3-1 STN 33 2000-1, STN 33 2000-5-51:2010:
Je rieSené vypnutim hlavného vypinacieho prvku QM1 v rozvadza¢i RS3-1.

3.12 Systém oznacovania v projekte STN 34 5545, STN IEC 617-7, STN IEC 204-2
OznaCovanie el. zariadeni v projekte je vstlade spoZiadavkami prevadzkovatela podfa HAC
a uvedenych noriem.




Dokumentacia pre realizaciu stavby

Stavba : Interny a infekény pavilén FN TN — Vymena el.indtaldcie 3.NP
Objekt:  SO-Interny a infek&ny pavilén (3.NP)

Cast:

1.7 Umelé osvetlenie a silnopridové rozvody
3.13 Rozvodné zariadenia STN 33 3210, STN EN 60439-1, STN EN 61439-1
Rozvadza€ RS3-1 bude novy. Skratové pomery a krytie st stanovené podl'a vykresovej dokumentacie.

3.14 Skratové pomery

Skratova bezpetnost’ celej projektovanej stavby a vietkych instalovanych prvkov vyhovuje vyhlaske
€.59/1982 §194 odst.3 - VSetky ¢asti elektrického zariadenia musia byt mechanicky pevné, spol'ahlivo
upevnené a nesmu nepriaznivo ovplyvilovat' iné zariadenia, si dostatodne dimenzované a chrénené
proti i€inkom skratovych priidov a pretazeniu. Celd stavba je vyprojektovana v stlade s platnymi STN
60865-1:4/2012 , TNIIEC 609 09-1:08/2000, STN 332000-4-43:12/2010.

3.15 Kompenzicia aéinnika
Nie je rieSend

3.16 Meranie spotreby elektrickej energie
Fakturaéné meranie spotreby elektrickej energie je rieSené centralne v rémci FN TN,

Technické riefenie

4.1 Privod elektrickej energie a pripojka NN

V ramci vymeny elektroinstalacie priestorov 3.NP je rieSeny novy rozvadzaé RS3-1. Rozvadzaé bude
osadeny na chodbe, rieSeny je ako néstenny . Privod do rozvadzaca RS3-1 je novy, rieSeny z existujiiceho
rozvadzaca RSIIL. (3.NP) kdblom N2XH-J 4x16 mm? spolu s vodi¢om ochranného pospéjania HO7Z-k 16
2z vid’ vykres.

4.2  Hlavny rozvod elektrickej energie

Hlavny rozvod elektrickej energie je vybudovany z nového rozvadzaca RS3-1, elektricka vyzbroj vid’
vykres Cislo 02. Rozvody z RS3-1 budi vedené vnovej vybudovanej kdblovej trase tvorenej Zabmi
o dimenzii min. 100x65 s deliacou prepazkou sliziacou na oddelenie silovej a §truktirovanej kabelaze
Z rozvadza¢a RS3-1 budu napojené vietky navrhované elektrické rozvody.

4.3 Rozvadzaé

Rozvadza¢ RS3-1 celoplechovy s montdZou na stenu 6 radovy po 33 modulov v kryti IP 30. Népli
rozvadzaca je dimenzované na skratovy prid 10 kA. Elektricka vyzbroj je zrejma z vykresu &. 02.
Krytie rozvadzacoy je IP30, po otvoreni dveri IP20. Vyvody na svetelné a zdsuvkové obvody sii napojené
cez svorkovnice alebo priamo na istiace prvky.
Z vykresu &islo 02 je zrejmé elektrické vyzbrojenie rozvadzada RS3-1 a aj vyvody k jednotlivym elektro
spotrebi¢om a technologickym zariadeniam.

44  Umelé osvetlenie

Je rieSen¢ v zmysle STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie, STN 360082 — intenzita osvetlenia a podty
svietidiel. Dotknuté priestory su z hl'adiska kategorie osvetlenia zaradené podl'a charakteru vykonévanych
¢innosti, zaradeniu osvetlovanych priestorov zodpovedd inavrhovand priemernd intenzita umelého
osvetlenia. Intenzita osvetlenia v izbach pacientov je uréend s ohl'adom na kvalitu denného osvetlenia.
Hodnoty udrZiavanej osvetlenosti En v /lx/ si navrhnuté v stulade s normou. Stalost’ osvetlenia bude
zaistend pouZitim svietidiel LED.

Intenzity osvetlenia v niektorych priestoroch:

Izby — osvetlenie LED, intenzita osvetlenia — 150 1x, s moZnost'ou prisvetlenia kazdého leZiaceho pacienta
samostatne

Izby personal — osvetlenie LED, intenzita osvetlenia — 200 1x

V izbéch pacientov je navrhnuté hlavné osvetlenie izby rie§ené LED svietidlami Ledinaire Philips 36W.
Ovladanie hlavného osvetlenia je vo vstupe do izby. Nad dverami do izby je navrhnuté noéné svietidlo
Melisa LED 7W s ovlddanim vo vstupe do izby.

Osvetlenie priestoru nad umyvadlom je navrhnuté svietidlo Melisa LED 11W s ovladanim vedl'a

umyvadla.
Osvetlenie vedl'a 16Zka pacienta je rieSené svietidlom Emithor LED 3W s moZnost'ou ovladania pacientom
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priamo z 167ka. Osadenie svietidla je vo vyske cca 1,1m od podlahy.
V priestoroch sa predpoklada distenie okolia pacienta dezinfekénym roztokom, navrhnuté svietidli su
pOsobeniu dezinfekcie odolné.

Nidzové osvetlenie
V rieSenych priestoroch izieb pacientov nie je pozadované.

4.5  Zasuvkové obvody

Zasuvkové rozvody silnopradu si tvorené jednoduchymi zasuvkami pod omietkou v kryti IP20 s osadenim
do viacnasobnych rdméekov, do ktorych je integrované ovladanie osvetlenia okolia pacienta. PouZity je
trojrémik, vktorom si dve zisuvky — jedna pre pripojenie polohovacej postele, druhi zisuvka pre
moznost’ pripojenia drobného spotrebicu pacienta (rédio, mobil). Ramik je instalovany cca 1.1 m od
podlahy. El.rozvody budi zasekané pod omietkou, riesené kablami N2XH-J 3x2,5mm?. Kéblové rozvody
od rozvadzaca do izieb na chodbe budi riesené v zl'aboch s deliacou prie¢kou 110x65 na povrchu.

V priestoroch sestier budi z4suvkové rozvody rieSené podobnym spdsobom ako v izbach.

Pre moZnost’ pripojenia upratovacich zariadeni st na chodbe instalované zasuvky na tento tcel.

4.6 Ochranné pospojovanie

V priestoroch je navrhnuté ochranné pospojovanie /poZiadavka normy/, ktoré bude realizované
individudlne v jednotlivych izbach s osadenim v krabici KO68 sEPS svorkovnicou do 6mm’ |,
s umiestnenim vedla umyvadla. Ztejto svorkovnice je moznost do budicna pripojit pospojovanie
zdravotnickych pristrojov, resp.zakrokovych zariadeni. RieSenie je poZadované z hl'adiska STN 33 2140,
KazZda svorkovnica bude pripojend lu¢ovite z hlavnej EPS svorkovnice vodi¢om ochranného pospéjania
o priereze HO7Z-k 6 /10/ mm’ zZ. Skrinka EPS bude umiestnena pod rozvadzadom RS3-1. V skrinke EPS
budi vSetky pospojovacie vyvody oznaCené prislusnym &islom atak isto budi oznadené aj na strane
spotrebica.

Na pripojnicu PA rozvadza¢a RS3-1 sa pripoji vodicom Cu 16mm?® zZ .

4.7  Protipoziarne opatrenia

ProtipoZiarna ochrana je v sti¢asnosti rie§ena komplexne pre cely pavilon Interného a infek&ného oddelenia
FN TN. Vypracované su plany unikov v pripade poziaru pre kazdé podlazie a unikové schodisko
samostatne. Dokumentdcia elektro instalacie tieto podmienky PO akceptuje. Tieto plany su aj pre vymenu
elektroinstalacie na 3.NP zavizné. Prestupy kablov medzi poZiarnymi tsekmi musia byt protipoziarne
utesnené v zmysle vyhl. MV SR €. 94/2004 a STN 38 2156. Maximalna pozadovani odolnost’ podl'a STN
73 0802 ¢l. 121 pre prestup kablovych zvizkov musi byt najmenej podl'a poziarnej odolnosti stavebnej
konstrukcie, ktorou prestupuju, najviac viak 60 mint.

El zariadenia, sliZiace na protipoZiarny zasah, sa pripoja samostatnym vedenim tak, aby ostali funkéné po
celu poZzadovanu dobu, i ked’ sa ostatné el. zariadenia odpoja. (nudzové osvetlenie existujice)

Slabopriidové rozvody

V stibehu so silnopridovymi rozvodmi st rieSené pozadované rozvody slabopridov pre pripojenie
anténnych TV zasuviek, resp. PC StruktGrovanej kabeldZze. Tieto rozvody budd pripojené zo
ststred’'ovacich slabopridovych bodov, ktoré uréi spravca budovy pri realizécii., V rdmci tejto projektovej
dokumentécie je rieSeny ndvrh rozmiestnenia koncovych bodov $truktirovanej kabelaZe.

Bleskozvod
Této dokumentécia neriesi

Bezpecnost’ price a technickych zariadeni

Zasady riesenia z hP’adiska bezpe¢nosti prace a technologickych zariadeni
Elektroinstalacia musi vyhovovat v si¢asnosti platnym predpisom a normam.
Rozvéadzade sl umiestnené v zdkladnom prostredi. Pred rozvadzaémi musi byt volny priestor min. 1200
mm. Krytie rozvadzacov je IP30, pri otvorenych dverdch IP20. Dvere rozvadzacov, skrinky, kryty a veka
elektrickych zariadeni, umoZiiujtice pristup k Zivym alebo pohybujicim sa ¢astiam, musia byt’ dostatoéne
pevné a upevnené tak, aby ich bolo mozné otvorit” len pomocou nastroja alebo kli¢a, pokial nie je moZzné
zamedzit' inym spdsobom pristup ku zariadeniam a zaistit’ bezpe&nost' 0s6b.
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Obsluhu elektrozariadeni moZzu vykonavat' len pracovnici s kvalifikiciou podla vyhlasky MPSVaR SR ¢&.
508/2009 Z.z., minimalne § &. 20. Obsluha nesmie vykonavat' samostatné prace na el. zariadeni a zasahy
do konstrukcie el. strojov a pristrojov. Pri vykondvani montéznych prac sa musia dodrziavat' platné
bezpe&nostné predpisy.

Kazdy zasah do inStalicie musi byt zakresleny do dokumentécie skutoéného vyhotovenia, &o je potrebné
pre prevadzku, iidrZbu a reviziu elektrozariadenia, ako aj vymenu jednotlivych &asti zariadenia.

UdrZbu, rekonstrukciu a montdz elektrozariadeni mézu vykonavat len pracovnici s kvalifikaciou podl'a
vyhlasky MPSVaR SR &. 508/2009 Z.z., § &. 21 az 24.

Osoby poverené obsluhou elektrického zariadenia musia preukazat’ znalosti :

-z prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov pre obsluhu zvereného zariadenia, najmi jeho zapinania,
kontrolu chodu a vypinania, o &om musi byt urobeny zapis

-opatreniach, ktoré je potrebné vykonat’, ked’ nastane (inik nebezpeénej latky, pri havérii a pod.
-protipoZiarnych opatreniach, opatreniach pri Girazoch, o prvej pomoci a pod., spdsobe a postupe pri
hlaseni portich na zverenom zariadeni

NeodstraniteIné nebezpedenstva od elektrickych zariadeni pri praci na zariadeniach s nekrytymi Zivymi
¢astami si eliminované pouzitim ochrannych pomdcok.

Sucastou dodavky podla vyhlasky MPSVaR SR &. 508/2009 Z.z. musi byt sprievodnad dokumentécia,
ktora musi obsahovat”:

. identifika¢né idaje vyrobcu resp. dodavatel'a, zakladné udaje o zariadeni

. pokyny pre prevadzku, udrzbu a obsluhu jednotlivych zariadeni obsahujuce :

. pripustny spdsob pouZitia, ndvod na obsluhu, Udrzbu, prehliadky, skisky

. poZiadavky na vedenie prevadzkovej dokumentacie, poZiadavky na odborni spésobilost’

. navod na montaz, vyskiSanie a podmienky uvedenia do prevadzky

. preberacie dokumenty :

. vychodzia revizia, projekt skutoéného vyhotovenia a atest vyrobkov rozvadzadov, osvedéenie o

elektrickych zariadeniach

Prevadzkovatel je povinny pred zacatim prevadzky a pocas nej zabezpegit' vykonavanie odbornych

prehliadok a skuiSok elektrického zariadenia podl'a § €.12 vyhlasky MPSVaR SR €. 508/2009 Z.z..

Odborné prehliadky alebo skusky vykonava pracovnik s odbornou spésobilostou podla § .24 v lehotach

podla druhu priestoru :

» - s prostredim zdkladnym - kaZzdych 5 rokov, s prostredim pod pristreSkom — kazdé 4 roky -
Dodavatel elektroinitaldcie je povinny pred zacatim prevadzky vykonat' vychodziu reviziu
elektrického zariadenia, prevadzkovatel je povinny zabezpecit' nasledne vykonavanie
pravidelnych revizii podl'a STN 33 1500, STN 33 2000-6-61.

Pri pracach vo vyskach musia byt pracovnici zabezpefeni ochrannymi alebo zachytnymi konstrukciami
alebo inymi ochrannymi prostriedkami. Praca vo vyske je prica, pri ktorej su pracovnici ohrozeni padom
z vy$ky vidsej ako 1,5 m. Dvere rozvadzada musia byt odomykatel'né pomocou nastroja alebo kl'iga.

Pred rozvadzatom musi byt vol'ny priestor pre obsluhu min. 800 mm.

Treba dodrZiavat aj zdkony a vyhlasky bezpecnosti prace a ochrany zdravia, najmé:

Z.¢. 124/2006 o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci (nahrddza povodny Z.¢. 330/1996),

Z.¢. 391/2006 o mimoriadnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,

Z.8. 126/2006 o verejnom zdravotnictve,

272/1994 a 596/2002 o ochrane zdravia I'udi.

V zmysle § 4 zakona NR SR ¢.124/2006 Z.z. o BOZP su nebezpelenstva z hladiska bezpednosti a

zdravia pri praci popisané nizZgie.

Projektova dokumentacia je spracovana v sulade so zakonom ¢&. 51/1988 o banskej ¢innosti, vybusninach a
o Statnej banskej sprave, vratane zmien a doplneni po rok 2012.

YVyhodnotenie neodstranite’nych nebezpecenstiev a neodstranite'nych ohrozeni, vyplyvajicich
z navrhovaného rieSenia v zmysle zik. NR SR ¢.124/2006 Z.z. v zneni zak.¢.309/2007 Z.z. - § 4 ods. 1.

Vymedzenie niektorych pojmov :
- prevencia je systém opatreni planovanych a vykonavanych vo vietkych oblastiach &innosti
zamestnavatela, ktoré st zamerané na vylucenie alebo obmedzenie rizika a faktorov odmiefiajlicich vznik
pracovnych wrazov, choréb z povolania a inych poskodeni zdravia z prace, a uréenie postupu v pripade
bezprostredného a vaZneho ohrozenia Zivota alebo zdravia zamestnanca,
- nebezpedenstvo je stav alebo vlastnost’ faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, ktoré
mozu poskodit’ zdravie zamestnanca,




Dokumentécia pre realizaciu stavby

Stavba : Interny a infekény pavilén FN TN - Vymena el.intalacie 3.NP
Objekt:  SO-Interny a infek&ny pavilén (3.NP)

Cast: 1.7 Umelé osvetlenie a silnoprudové rozvody
- ohrozenie je situcia, v ktorej nemozno vyla&it , Ze zdravie zamestnanca bude poskodené,
- riziko je pravdepodobnost’ vzniku poskodenia zdravia zamestnanca pri praci a stupefi moznych
nasledkov na zdravi,
- neodstranitelné nebezpedenstvo je také nebezpedenstvo, ktoré podla sucasnych vedeckych
a technickych poznatkov nemoZno vylG&it' ani obmedzit’,
- neodstranitelné ohrozenie je také ohrozenie, ktoré podla stcasnych vedeckych a technickych
poznatkov nemozno vyli&it' ani obmedzit’,
- nebezpetnd udalost je udalost, pri ktorej bola ohrozena bezpetnost’ alebo zdravie zamestnanca, ale
nedoslo k poskodeniu jeho zdravia
- bezpetnost’ technického zariadenia je stav technického zariadenia a spdsob jeho pouzivania, pri
ktorom nie je ohrozeni bezpetnost’ azdravie zamestnanca; bezpetnost' technického zariadenia je
neoddeliteI'nou sti¢astou bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci.6)
Pri sprévnej montazi EZ, pri uplatneni platnych predpisov a STN v oblasti ochrany zdravia pri praci na
elektrickych zariadeniach nevzniknu neodstranitel'né nebezpedenstvé a ohrozenia v zmysle hore uvedeného
zédkona.
Vyhodnotenie neodstranitel'ného nebezpeenstva a ohrozenia :
Faktor Neodstranitel'né nebezpefenstvo NeodstranitePné | Navrh ochrannych
pracovného procesu stav/vlastnost’ ohrozenie opatreni
a prostredia poskodzujiica zdravie
Elektricka energia Elektrické napétie a prudy nebezpeéné | Elektricky skrat §6
pre zdravie a Zivot - vznik poZiaru
Dotyk so Zivou §6
¢astou
v normalne;j
prevadzke
Dotyk s neZivou §6
Castou pri poruche

Daltie moZné riziki a nebezpetenstva predstavuje Iudsky faktor. &o je mozné eliminovat nasledovne -
Ochranné opatrenia :

Pouéenie osoby o zasadach bezpeénosti prace a ochrane zdravia.
PouZivanie pracovnych pomdcok a ochrannych pomdcok podla predpisov, kontrola dodrZiavania
bezpeénostného konceptu pre dané priestory a zariadenia,
Zakaz vstupu nepovolanym osobam, uzavretie priestoru pre nepovolané osoby,
VSetky prace pri montdZach, udrzbe, opravich aobsluhe povolit' len pracovnikom s predpisanou
kvalifikaciou.
Prace s otvorenym ohilom vykonat' len s povolenim na pracu.
Ochrana pred UEP v normélnej prevadzke — ochrana pred dotykom Zivych Casti podl'a STN 33 2000-4-41 :
izolovanim Zivych ¢asti, zabranami, alebo krytim, prepaZkami, umiestnenim mimo dosahu.
Ochrana pred UEP pri poruche — ochrana pred dotykom neZivych &asti podla STN 33 2000-4-41 :
samocinnym odpojenim napdjania, pouZivanim zariadeni triedy II, nevodivym okolim.
Pravidelné revizie a prehliadky EZ vykonavané pracovnikmi s predpisanou kvalifikaciou,
pravidelné bezpe¢nostné $kolenia a skisky pre pracovnikov obsluhy,
poucenie prileZitostnych pracovnikov v dotknutych priestoroch a v blizkosti elektrickych zariadeni,
pravidelna kontrola bezpeénostnych opatreni.
prevadzkovy poriadok bude v stlade s platnymi bezpeénostnymi predpismi.

Postdenie U¢innosti eliminacie zostatkovych rizik uvedenymi opatreniami musi v pravidelnych

¢asovych intervaloch vykonavat’ prevadzkovatel’.

Pri dodrZani poZiadaviek na zaistenie bezpecnosti prace a prevadzky pri praci sa nepredpoklada vznik

zavaznych prevadzkovych nehdd.

Udrzba elektrickych zariadeni
Vietky elektrické zariadenia a ich prisluSenstvo musia byt udrZzované v takom stave, aby ich prevadzka

bola bezpetna a spolahliva. Elektrické zariadenia, ktoré neboli dlh§i Cas v prevadzke, musia byt pred ich
pripojenim preveren€ o bezpec€nosti prevadzkovej schopnosti.




Dokumentécia pre realizéciu stavby

Stavba : Interny a infek&ny pavilon FN TN — Vymena el.indtalacie 3.NP
Objekt:  SO-Interny a infekény pavilon (3.NP)
Cast: 1.7 Umelé osvetlenie a silnopriidové rozvody

PD je spracovand v siilade s predpismi a STN platnymi v Case jej spracovivania. Sii to hlavne :

STN 33 2000-5-51/2010 —  Elektrické instalacie budov, &ast 5-51: Vyber astavba elektrickych
zariadeni. Spolotné pravidld (urovanie prostredi)

STN 33 2000-7-710/2013 (nahradens STN 33 2140/1987) ~ Elektrické instalacie nizkeho napétia. Cast
7-710:Poziadavky na osobitné instalécie alebo priestory. Zdravotnicke
priestory

STN EN 60529 (33 0330) —  Stupeti ochrany krytom ( krytie — IP kéd )

STN 33 2000-4-43/2010 —  Elektrické zariadenia. Cast’ 4: Bezpetnost, Kapitola 43: Ochrana proti
nadprudom

STN 33 2000-4-473 _ —  Elektrické zariadenia. Cast 4: Bezpetnost, Kapitola 47: Pouzitie

ochrannych opatreni na zaistenie bezpetnosti, oddiel 473: Opatrenia na
ochranu proti nadpridom

STN 33 2000-5-523 ~  Elektrické zariadenia. Cast 5: Vyber astavba elektrickych zariadeni,
Kapitola 52: Vyber ststav a stavba vedeni, oddiel 523: Dovolené prady
STN 33 2000-1/2009 —  Elektrické instalicie nizkeho napitia &ast 1: Zakladné principoy,
stanovenie vieobecnych charakteristik, definicie.
STN 33 2000-3 —  Elektrické instaldcie budov ¢ast’ 3: Stanovenie zakladnych charakteristik
STN 33 2000-4-41/2019 —  Elektrické instalacie budov &ast’ 4: Zaistenie bezpenosti, Kapitola 41:
Ochrana pred arazom elektrickym priadom
STN 33 2000-5-54/2008 —  Elektrické in3taldcie budov &ast’ 5: Vyber a stavba el. zariadeni, Kapitola
54: Uzemiiovacie sustavy a ochranné vodige
STN 33 2000-6-61 —  Elektrické zariadenia, Zast 6: Revizie, kapitola 61: Postupy pri
vychodiskovej revizii
STN 33 2000-7-701 —  Elektrické instaldcie budov, &ast’ 7: Poziadavky na osobitné instaldcie
alebo priestory, oddiel 701: Priestory s vaiiou alebo sprchou a umyvacie
priestory
STN EN 60446:2008 - Zékladné abezpetnostné zasady pre rozhranie &lovek - stroj,
oznaCovanie aidentifikdcia. Identifikicia vodidov farbami alebo
¢islicami
STN EN 61140 —  Ochrana pred tirazom elektrickym pridom
STN 33 2000-5-52/2012 —  Elektrickeé in3taldcie budov &ast' 5: Vyber a stavba el. zariaden, Kapitola
52: Elektrické rozvody
STN EN 12464-1 —  Svetlo a osvetlenie
Vyhlaska MPSVaR SR &.508/2009 -  Z.z. na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci bezpenosti
technickych zariadeni.
Vyhlaska SUBP ¢.59/1982 Zb. - ktorou sa urdujii zakladné poziadavky na zaistenie bezpeénosti prace
a technickych zariadeni v zneni vyhlasky &.374/1990 Zb.a vyhlasky
¢.484/1990 Zb.

Zakon NR SR ¢&.124/2006/ Z.z. -0 bezpetnosti a ochrane zdravia pri préaci v zneni zédkona ¢.309/2007 Z.z.
Vyhlagka MZP SR &£.453/2000 Z.z. - ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia Stavebného zdkona.

Zakon MVaRR SR ¢.90/1998 Z.z. - o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich
predpisov(z.6.413/2000 Z.z.)
Zékon ¢.264/1999 Z.z. - o technickych poZiadavkach na vyrobky a posudzovani zhody

a d'alSie s nimi stivisiace normy a predpisy.

8. Zaver

Projekt bol spracovany na zaklade t.&. platnych predpisov a noriem STN. Tieto musia byt dodrZané aj
pri realizcii projektu. Vsetky elektrointalaéné prace sa musia vykonat' podla platnych STN
a elektrotechnickych predpisov. .

V Trenéine, 1
Vypracoval : '2007-EZ-P-E1.0-A,B, SKSI:4117*A*5-3




