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1. Rozsah projektu

Projekt riesi planovani vymenu elektroinstalacie v Internom a infekénom paviléne Fakultnej
nemocnice Tren¢in na 4. poschodi v miestnostiach izieb pacientov a pridruZenych miestnosti sestier.
Pozadovand je vymena svetelnej a zdsuvkovej instalacie nakol'ko existujuca elektroinitalacia je zastarala a pre
pripojenie novych spotrebiCov technicky nevyhovujica, poruchova, ¢o je dokladované reviznymi spravami
o kontrole a prevédzkyschopnosti. V priestoroch vymietianej elektroinitalcie sa neuvaZuje so stavebnymi
Upravami, vyuZitie priestorov — izieb zostiva bez zmeny.

Sugasny stav rieSenych priestorov je historicky po minimalnych zésahoch vo&i pévodnému stavu z &ias
vybudovania objektu, odhadovo 50.-60. roky 20.stor. V priebehu existencie budovy doslo k vymene okennych
vyplni za sudasné plastové, k Ciastkovej vymene povrchovych materidlov podléh, stien a maloviek stropov,
k servisnym zisahom do elektroinstalacie, zdravotechnickych rozvodov. V celkovom sumére doglo
k minimédlnych stavebnym tipravam vnitornej dispozicie a do zdsahu elektrickych intalacif oddelenia.

Projekt vymeny elektroinstaldcie bol konzultovany s primarom oddelenia a technickym sprévcom budovy
infek&ného oddelenia a nemocnice.

Projektové dokumentacia v oblasti elektrotechnickych zariadeni riesi:

- vnutorne¢ silnopridové rozvody aumelé osvetlenie — névrh nového osvetlenia
a pozadovanych zdsuvkovych rozvodov

- navrh nového silnopridového rozvadzaca RS4-1 pre pripojenie rieSenych silnopradovych
rozvodov

- novu pripojku pre rozvadzaé RS4-1

- realizaciu ochranného pospéjania nezivych vodivych ¢asti

- vsubehu snovymi rozvodmi sa zarovefi rie$i rozvod slaboprudovych rozvodov pre
pripojenie PC a TV

2. Podklady k projektu

- stavend Cast rieSenia pozadovanych stavebnych Gprav
- sucasnosti platny evakuaény plan PBS je pouzity pre uréenie Gnikovych ciest (celkovou poziarnou
ochranou investor nedisponuje)
- podklady od energetika FN TN:
- pévodny protokol o uréeni vonkajsich vplyvov Interného a infek&ného pavilénu
- platné revizne spravy
- dokumentacie poévodnej elektroinstalacie
stibory noriem STN, vyhlaok a predpisov platnych v SR, predpisy jednotlivych spravcov sieti.
obhliadka a zameranie v teréne

3. Zakladné udaje

3.1 Rozvodny systém: 3+PEN ~50 Hz, 400 V / TN-C (pripojka NN)
1(3)+N+PE ~50 Hz, 230(400) V / TN-S (nov elektroinstalacia)

3.2 Ochrana pred drazom elektrickym pridom podl’a STN 33 2000-4-41/2019:
- 411 Samocinné odpojenie napédjania
- 411.2 Poziadavky na zikladnua ochranu /priamy dotyk/
Priloha A-Zakladna ochrana
-A.1-Zakladna izolacia Zivych Casti
-A.2-Zéabrany alebo kryty
Priloha B-Prekazky a umiestnenie mimo dosahu
-B.2-Prekézky
-B.3-Umiestnenie mimo dosahu
411.3 Poziadavky na ochranu pri poruche/nepriamy dotyk/
411.3.1-Ochranné uzemnenie a ochranné pospéjanie/hlavné/
411.3.2-Samo¢inné odpojenie pri poruche
412-Dvojita alebo zosilnena izolacia
413-Elektrické oddelenie
414-Malé napiitie SELV a PELV
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415-Doplnkova ochrana/vonkajsie vplyvy, osobitné priestory, priamy a nepriamy dotyk/
-415.1 Pradové chraniée (RCD)
-415.2-Doplnkové ochranné pospéjanie

3.3 Ochrana proti prepiitiu:
Pre novu elektroinstaléciu je pouZita prepétovd ochrana (B+C), umiestend v rozvadza&i RS4-1, sluziaca
pre silnopriidové el. zariadenia zaist'ujuce koordinovant ochranu podra STN 33 2000-4-423

3.4 Ochrana proti ti¢inkom statickej elektriny v siilade s STN 33 2140
Pre rieSené priestory nie je poZadovana.

3.5 Uréenie vonkajSich vplyvov
Je urCené podla STN 33 2000 5-51/2010, a STN 33 2140 a existujiiceho protokolu &islo
11/2014. Protokol je priloZeny za technickou spravou. Pre krytie elektrickych zariadeni je pouZitd STN
EN 60529 Stupeii ochrany krytom ( krytie — IP kéd ).
Nasledovné predpisy pre krytie elektrickych zariadeni v priestoroch — vyber len rieseného objektu:
- Zakladné, oby&ajné — vo vietkych vnitornych priestorov izieb a chodba
- Ur&ené st vonkajsie vplyvy podla STN 33 2000-5-51:
vo vnutornom priestore — kategoéria priestoru III:
Vplyvy: AAS, ABS, AC1, AD1, AEl, AF1, AGI1, AHI, AK1, AM1, AN1, AP1, AR1, BA3, BC2,
BD1, BEI1, CAl, CB1

3.6 Zatriedenie EZ podl’a vyhl. 508/2009 Z.z.:
Elektrické zariadenie, rieSené v tejto projektovej dokumenticii, je zatriedené do skupiny .,B* zariadeni
S vySSou mierou ohrozenia.

3.7 Zatriedenie podl’a STN 33 2000-7-710 — v pripade vymeny elektroin$talicie postupovat’ podl’a
podmienok tejto normy:

Cl. 710.3.5 skupina 0: zdravotnicky priestor, v ktorom nie je uréené pouZitie nijakych aplika¢nych

Casti a v ktorom prerusenie (porucha) napédjania nemdze spdsobit’ ohrozenie Zivota

3.8 Vykonova bilancia:

osvetlenie: Pi= 8 kW suc¢asnost’ 3=0,8 Ps= 6,4 kW
zas.obvody: Pi=80kW  suacasnost’ 5=0,2 Ps=16 kW
celkovy inStalovany vykon: Pi =88 kW
celkovy st¢asny vykon: Ps = 22,4 kW

- skratové prudy lks < Ikm < 10,00 kA

- ubytok napétia < 3,0 %.

3.9 Napijacia sekundarna siet’ (STN 33 2000-1: 2009):

- striedavé napitie, trojfazova pripojka: 3 + PEN,

- stupeti dolezitosti dodavky elektrickej energie je rieSeny v zmysle STN 34 1610:

* menej dolezité obvody — stupeil dodavky €. 3 — zariadenie pripojené iba zo siete bez zdlohovania

* dolezité obvody - stupeni dodévky €. 1 — siet’ zalohovana ndhradnym zdrojom el. energie UPS (tato
siet’ bude v ramci revitalizacie novo vybudovana) — dokumentacia takéto obvody neriesi
Pavilony Fakultnej nemocnice Trenéin st zalohované z vlastného dieselagregatu

3.10 Dovolené ubytky napiitia STN 34 1610:
Podra citovanej STN je dovoleny tibytok napétia k motorickym spotrebi¢om 3% menovitého napétia
sustavy.

3.11 Nudzové vypnutie rozvadzaca RS3-1 STN 33 2000-1, STN 33 2000-5-51:2010:
Je rieSené vypnutim hlavného vypinacieho prvku QM1 v rozvadzaci RS4-1.

3.12 Systém oznacovania v projekte STN 34 5545, STN IEC 617-7, STN IEC 204-2
Oznacovanie el. zariadeni v projekte je vsulade spoZiadavkami prevadzkovatela podla HAC
a uvedenych noriem.
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3.13 Rozvodné zariadenia STN 33 3210, STN EN 60439-1, STN EN 61439-1
Rozvadza¢ RS3-1 bude novy. Skratové pomery a krytie sti stanovené podla vykresovej dokumentacie.

3.14 Skratové pomery

Skratova bezpecnost' celej projektovanej stavby a vsetkych instalovanych prvkov vyhovuje vyhlaske
€.59/1982 §194 odst.3 - Vietky Casti elektrického zariadenia musia byt’ mechanicky pevné, spolahlivo
upevnené a nesmi nepriaznivo ovplyviiovat' iné zariadenia, st dostatoéne dimenzované a chrinené
proti i¢inkom skratovych priidov a pretazeniu. Celé stavba je vyprojektovana v stilade s platnymi STN
60865-1:4/2012 , TNIIEC 609 09-1:08/2000, STN 332000-4-43:12/2010.

3.15 Kompenzicia G¢innika
Nie je rieSen4

3.16 Meranie spotreby elektrickej energie
Fakturaéné meranie spotreby elektrickej energie je rieSené centrélne v rimci FN TN.

Technické rieSenie

4.1 Privod elektrickej energie a pripojka NN

V ramci vymeny elektroinstalacie priestorov 4.NP je rieSeny novy rozvadzaé RS4-1. Rozvadzad bude
osadeny na chodbe, rieSeny je ako néstenny . Privod do rozvadzaca RS4-1 je novy, rieSeny z existujiiceho
rozvadzaca RSIV. (4.NP) kablom N2XH-J 4x16 mm’ spolu s vodidom ochranného pospéjania HO7Z-k 16
zz vid’ vykres.

42  Hlavny rozvod elektrickej energie

Hlavny rozvod elektrickej energie je vybudovany z nového rozvadzaca RS4-1, elektricka vyzbroj vid
vykres ¢islo 02. Rozvody zRS4-1 budi vedené vnovej vybudovanej kablovej trase tvorenej Zl'abmi
o dimenzii min. 100x65 s deliacou prepazkou shiZiacou na oddelenie silovej a $truktirovanej kabelaZe
Z rozvadzaa RS4-1 budl napojené vSetky navrhované elektrické rozvody.

43  Rozvadzad

Rozvéadza¢ RS4-1 celoplechovy s montdZou na stenu 6 radovy po 33 modulov v kryti IP 30. Naplii
rozvadzada je dimenzovand na skratovy prad 10 kA. Elektricka vyzbroj je zrejmd z vykresu &. 02.
Krytie rozvddzacov je IP30, po otvoreni dveri IP20. Vivody na svetelné a zdsuvkové obvody sii napojené
cez svorkovnice alebo priamo na istiace prvky.
Z vykresu ¢&islo 02 je zrejmé elektrické vyzbrojenie rozvadzaga RS4-1 a aj vyvody k jednotlivym elektro
spotrebi¢om a technologickym zariadeniam.

44  Umelé osvetlenie

Je rieSen¢ v zmysle STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie, STN 360082 — intenzita osvetlenia a pocty
svietidiel. Dotknuté priestory su z hl'adiska kategérie osvetlenia zaradené podl'a charakteru vykonivanych
¢innosti, zaradeniu osvetlovanych priestorov zodpovedd inavrhovand priemernd intenzita umelého
osvetlenia. Intenzita osvetlenia v izbach pacientov je urend s ohl'adom na kvalitu denného osvetlenia.
Hodnoty udrziavanej osvetlenosti En v /Ix/ s navrhnuté v stlade s normou. Stalost’ osvetlenia bude
zaistena pouZitim svietidiel LED.

Intenzity osvetlenia v niektorych priestoroch:

Izby — osvetlenie LED, intenzita osvetlenia — 150 1x, s moznost'ou prisvetlenia kazdého leZiaceho pacienta
samostatne

Izby personal — osvetlenie LED, intenzita osvetlenia — 200 Ix

V izbach pacientov je navrhnuté hlavné osvetlenie izby riefené LED svietidlami Ledinaire Philips 36W.
Ovladanie hlavného osvetlenia je vo vstupe do izby. Nad dverami do izby je navrhnuté noéné svietidlo
Melisa LED 7W s ovladanim vo vstupe do izby.

Osvetlenie priestoru nad umyvadlom je navrhnut¢ svietidlo Melisa LED 11W s ovladanim vedl'a
umyvadla.

Osvetlenie vedl'a 16zka pacienta je rieSen¢ svietidlom Emithor LED 3W s moznost'ou ovladania pacientom
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priamo z 16Zka. Osadenie svietidla je vo vyske cca 1,1m od podlahy.
V priestoroch sa predpoklada ¢istenie okolia pacienta dezinfekénym roztokom, navrhnuté svietidla st
pdsobeniu dezinfekcie odolné.

Nidzové osvetlenie
V rieSenych priestoroch izieb pacientov nie je poZadované.

4.5 Zasuvkové obvody

Zasuvkové rozvody silnopridu st tvorené jednoduchymi zisuvkami pod omietkou v kryti IP20 s osadenim
do viacnasobnych ram¢ekov, do ktorych je integrované ovladanie osvetlenia okolia pacienta. Pouzity je
trojramik, vktorom su dve zdsuvky — jedna pre pripojenie polohovacej postele, druhd zasuvka pre
mozZnost” pripojenia drobného spotrebiu pacienta (radio, mobil). Ramik je inStalovany cca 1,1 m od
podlahy. El.rozvody budi zasekané pod omietkou, rieSené kdblami N2XH-J 3x2,5mm’. Kablové rozvody
od rozvadzaca do izieb na chodbe bud rieSené v ZFaboch s deliacou prie¢kou 110x65 na povrchu.

V priestoroch sestier budu zasuvkové rozvody riesené podobnym spdsobom ako v izbach.

Pre moZnost’ pripojenia upratovacich zariadeni s na chodbe instalované zasuvky na tento G&el.

4.6  Ochranné pospojovanie

V priestoroch je navrhnuté ochranné pospojovanie /poZiadavka normy/, ktoré bude realizované
individudlne v jednotlivych izbich s osadenim v krabici KO68 sEPS svorkovnicou do 6mm? ,
s umiestnenim vedla umyvadla. Z tejto svorkovnice je moznost do budlcna pripojit pospojovanie
zdravotnickych pristrojov, resp.zdkrokovych zariadeni. RieSenie je poZadované z hl'adiska STN 33 2140.
KaZzda svorkovnica bude pripojena licovite z hlavnej EPS svorkovnice vodi¢om ochranného pospajania
o priereze HO7Z-k 6 /10/ mm? zZ. Skrinka EPS bude umiestnené pod rozvadzadom RS4-1. V skrinke EPS
budi vSetky pospojovacie vyvody oznafené prislusnym ¢&islom a tak isto budu oznadené aj na strane
spotrebica.

Na pripojnicu PA rozvadzaca RS4-1 sa pripoji vodi¢om Cu 16mm’ zZ .

4.7  ProtipoZiarne opatrenia

Protipoziarna ochrana je v siéasnosti rie§ena komplexne pre cely pavilén Interného a infekéného oddelenia
FN TN. Vypracované su plany unikov v pripade poZiaru pre kazdé podlaZie atnikové schodisko
samostatne. Dokumentacia elektro inStalacie tieto podmienky PO akceptuje. Tieto plany sd aj pre vymenu
elektroinstalacie na 4. NP zavézné. Prestupy kablov medzi poziarnymi Gsekmi musia byt protipoZiarne
utesnené v zmysle vyhl. MV SR &. 94/2004 a STN 38 2156. Maximalna pozadovana odolnost’ podFa STN
73 0802 ¢l. 121 pre prestup kablovych zviizkov musi byt najmenej podl'a poziarnej odolnosti stavebnej
konstrukcie, ktorou prestupuji, najviac véak 60 minut.

El. zariadenia, sliZiace na protipoZiarny zasah, sa pripoja samostatnym vedenim tak, aby ostali funk&né po
celt pozadovanu dobu, i ked’ sa ostatné el. zariadenia odpoja. (nudzové osvetlenie existujuce)

Slabopridové rozvody

V stbehu so silnoprudovymi rozvodmi s rieené¢ poZadované rozvody slaboprudov pre pripojenie
anténnych TV zisuviek, resp. PC S$truktirovanej kabelaZze. Tieto rozvody budd pripojené zo
sustred’'ovacich slaboprudovych bodov, ktoré uréi spravca budovy pri realizacii., V ramci tejto projektovej
dokumentécie je rieSeny navrh rozmiestnenia koncovych bodov struktirovanej kabeldze.

Bleskozvod
Téato dokumentacia neriesi

Bezpecnost’ prace a technickvych zariadeni

Zasady rieSenia z hPadiska bezpecnosti prace a technologickych zariadeni
Elektroinstalacia musi vyhovovat' v si¢asnosti platnym predpisom a normam.
RozvadzaCe st umiestnené v zdkladnom prostredi. Pred rozvadzaémi musi byt volny priestor min. 1200
mm. Krytie rozvadzacov je IP30, pri otvorenych dverach IP20. Dvere rozvadzacov, skrinky, kryty a veka
elektrickych zariadeni, umoziujice pristup k Zivym alebo pohybujucim sa ¢astiam, musia byt’ dostatoéne
pevné a upevnené tak, aby ich bolo mozné otvorit' len pomocou nastroja alebo kl'i¢a, pokial nie je mozné
zamedzit' inym spdsobom pristup ku zariadeniam a zaistit’ bezpeénost’ 0sob.
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Obsluhu elektrozariadeni mozu vykonavat' len pracovnici s kvalifikiciou podla vyhlasky MPSVaR SR &.
508/2009 Z.z., minimélne § &. 20. Obsluha nesmie vykonavat’ samostatné prace na el. zariadeni a zésahy
do konStrukcie el. strojov a pristrojov. Pri vykonavani montaznych prac sa musia dodrziavat platné
bezpecnostné predpisy.
Kazdy zasah do instalacie musi byt' zakresleny do dokumentécie skutoéného vyhotovenia, o je potrebné
pre prevadzku, udrzbu a reviziu elektrozariadenia, ako aj vymenu jednotlivych Gasti zariadenia.
Udrzbu, rekonstrukeiu a montaz elektrozariadeni mézu vykonavat len pracovnici s kvalifikaciou podla
vyhlasky MPSVaR SR ¢&. 508/2009 Z.z., § & 21 az 24.
Osoby poverené obsluhou elektrického zariadenia musia preukazat’ znalosti :
-z prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov pre obsluhu zvereného zariadenia, najmé jeho zapinania,
kontrolu chodu a vypinania, o éom musi byt urobeny zépis
-opatreniach, ktoré je potrebné vykonat’, ked’ nastane linik nebezpeénej latky, pri havarii a pod.
-protipoZiarnych opatreniach, opatreniach pri wrazoch, o prvej pomoci a pod., spdsobe a postupe pri
hlaseni portich na zverenom zariadeni
NeodstraniteIné nebezpecenstva od elektrickych zariadeni pri préci na zariadeniach s nekrytymi Zivymi
¢astami st eliminované pouZitim ochrannych pomdcok.
Sucastou dodavky podl'a vyhlasky MPSVaR SR &. 508/2009 Z.z. musi byt sprievodna dokumenticia,
ktora musi obsahovat™:

. identifika¢né idaje vyrobeu resp. dodavatela, zdkladné Gdaje o zariadeni

. pokyny pre prevadzku, tidrZzbu a obsluhu jednotlivych zariadeni obsahujuce :

. pripustny spdsob pouZitia, ndvod na obsluhu, Gdrzbu, prehliadky, skusky

. poZziadavky na vedenie prevadzkovej dokumentacie, poziadavky na odbornt spdsobilost’

. navod na montd7, vyskusanie a podmienky uvedenia do prevadzky

C preberacie dokumenty :

. vychodzia revizia, projekt skutoéného vyhotovenia a atest vyrobkov rozvidzacov, osved&enie o

elektrickych zariadeniach
Prevadzkovatel je povinny pred zacatim prevadzky a pocas nej zabezpedit’ vykonavanie odbornych
prehliadok a skuSok elektrického zariadenia podl'a § ¢.12 vyhlasky MPSVaR SR &. 508/2009 Z.z..
Odborné prehliadky alebo skusky vykonava pracovnik s odbornou spdsobilostou podl'a § ¢.24 v lehotich
podl'a druhu priestoru :
® - § prostredim zdkladnym - kaZdych 5 rokov, s prostredim pod pristre§kom — kazdé 4 roky -
Dodavatel’ elektroinstalacie je povinny pred zacatim prevadzky vykonat’ vychodziu reviziu
elektrického zariadenia, prevadzkovatel je povinny zabezpetit nasledne vykonavanie
pravidelnych revizii podFa STN 33 1500, STN 33 2000-6-61.
Pri pracach vo vySkach musia byt’ pracovnici zabezpe€eni ochrannymi alebo zachytnymi konstrukciami
alebo inymi ochrannymi prostriedkami. Praca vo vyske je praca, pri ktorej st pracovnici ohrozeni pAdom
z vy8ky viésej ako 1.5 m. Dvere rozvadzaca musia byt odomykatel'né pomocou nastroja alebo klica.
Pred rozvadzacom musi byt vol'ny priestor pre obsluhu min. 800 mm.
Treba dodrziavat aj zakony a vyhlasky bezpe€nosti prace a ochrany zdravia, najma:
Z.¢. 124/2006 o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci (nahradza pévodny Z.¢. 330/1996),
Z.¢. 391/2006 o mimoriadnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,
Z.¢. 126/2006 o verejnom zdravotnictve,
272/1994 a 596/2002 o ochrane zdravia I'udi.
V zmysle § 4 zdkona NR SR ¢.124/2006 Z.z. o BOZP st nebezpefenstva z hladiska bezpecnosti a
zdravia pri praci popisané nizsie.
Projektova dokumentécia je spracovand v stilade so zdkonom &. 51/1988 o banskej ¢innosti, vybusninich a
o §tatnej banskej sprave, vratane zmien a doplneni po rok 2012.

r s

Vyhodnotenie neodstraniteI’'nych nebezpecenstiev a neodstranite’nych ohrozeni, vyplvvajicich
z navrhovaného rieSenia v zmysle zik. NR SR ¢&.124/2006 Z.z. v zneni z4k.¢.309/2007 Z.z. - § 4 ods. 1.

Vymedzenie niektorych pojmov :
- prevencia je systém opatreni planovanych a vykonavanych vo vSetkych oblastiach Cinnosti
zamestnavatel'a, ktoré sl zamerané na vylucenie alebo obmedzenie rizika a faktorov odmiefiajiicich vznik
pracovnych Grazov, choréb z povolania a inych poskodeni zdravia z prace, a uréenie postupu v pripade
bezprostredného a vaZzneho ohrozenia Zivota alebo zdravia zamestnanca,
- nebezpedenstvo je stav alebo vlastnost’ faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, ktoré
mozu poskodit’ zdravie zamestnanca,




Dokumentacia pre realizaciu stavby

Stavba : Interny a infekény pavilon FN TN — Vymena el.intalacie 4.NP
Objekt:  SO-Interny a infek&ny pavilén (4.NP)

Cast:

1.7 Umelé osvetlenie a silnopridové rozvody
- ohrozenie je situécia, v ktorej nemozno vylugit', Ze zdravie zamestnanca bude poskodené,
- riziko je pravdepodobnost’ vzniku poSkodenia zdravia zamestnanca pri praci a stupeii moZnych
nasledkov na zdravi,
- neodstranitelné nebezpelenstvo je také nebezpelenstvo, ktoré podla sudasnych vedeckych
a technickych poznatkov nemozno vyli¢it’ ani obmedzit',
- neodstranitelné ohrozenie je také ohrozenie, ktoré podla sugasnych vedeckych atechnickych
poznatkov nemoZzno vyli¢it' ani obmedzit,
- nebezpecna udalost’ je udalost, pri ktorej bola ohrozen4 bezpeénost alebo zdravie zamestnanca, ale
nedoslo k poskodeniu jeho zdravia .
- bezpetnost technického zariadenia je stav technického zariadenia a sposob jeho pouZivania, pri
ktorom nie je ohrozend bezpelnost' azdravie zamestnanca: bezpe¢nost technického zariadenia je
neoddelitelnou stc¢astou bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci.6)

Pri spravnej montdzi EZ, pri uplatneni platnych predpisov a STN v oblasti ochrany zdravia pri praci na
elektrickych zariadeniach nevzniknt neodstranitelné nebezpeenstva a ohrozenia v zmysle hore uvedeného
zakona.

Vyhodnotenie neodstraniteného nebezpedéenstva a ohrozenia :

Faktor Neodstranitel’'né nebezpecenstvo Neodstrinite'né | Ndvrh ochrannych
pracovného procesu stav/vlastnost’ ohrozenie opatreni
a prostredia poskodzujiica zdravie
Elektricka energia Elektrické napdtie a pridy nebezpe¢né | Elektricky skrat §6
pre zdravie a Zivot - vznik poZiaru

Dotyk so Zivou §6
castou
v normalnej
prevadzke
Dotyk s neZivou §6
¢ast'ou pri poruche

Dalsie moZné rizikd a nebezpeenstva predstavuje ludsky faktor, o je mozné eliminovat nasledovne -
Ochranné opatrenia :

Poucenie osoby o zasadach bezpecnosti prace a ochrane zdravia.
Pouzivanie pracovnych pomdcok a ochrannych pomdcok podla predpisov, kontrola dodrziavania
bezpeénostného konceptu pre dané priestory a zariadenia,
Zakaz vstupu nepovolanym osobam, uzavretie priestoru pre nepovolané osoby,
Vsetky prace pri montaZzach, udrzbe, opravach aobsluhe povolit len pracovnikom s predpisanou
kvalifikéciou.
Préce s otvorenym ohfiom vykonat’ len s povolenim na pracu.
Ochrana pred UEP v normalnej prevédzke — ochrana pred dotykom Zivych Gasti podla STN 33 2000-4-41 :
izolovanim Zivych &asti, zdbranami, alebo krytim, prepazkami, umiestnenim mimo dosahu.
Ochrana pred UEP pri poruche — ochrana pred dotykom neZivych &asti podla STN 33 2000-4-41 :
samo¢innym odpojenim napajania, pouzivanim zariadeni triedy II, nevodivym okolim.
Pravidelné revizie a prehliadky EZ vykonavané pracovnikmi s predpisanou kvalifikéciou,
pravidelné bezpec¢nostné $kolenia a skiiSky pre pracovnikov obsluhy,
poudenie prileZitostnych pracovnikov v dotknutych priestoroch a v blizkosti elektrickych zariadeni,
pravidelnd kontrola bezpeénostnych opatreni.
prevadzkovy poriadok bude v stlade s platnymi bezpe€nostnymi predpismi.

Postdenie udinnosti eliminacie zostatkovych rizik uvedenymi opatreniami musi v pravidelnych

¢asovych intervaloch vykonavat’ prevadzkovatel’.

Pri dodrzani poZiadaviek na zaistenie bezpecnosti prace a prevadzky pri praci sa nepredpoklada vznik

zavaznych prevadzkovych nehdd.

Udrzba elektrickych zariadenf
Vsetky elektrické zariadenia a ich prislusenstvo musia byt udrzované v takom stave, aby ich prevadzka

bola bezpeéna a spol'ahliva. Elektrické zariadenia, ktoré neboli dlhsi ¢as v prevadzke, musia byt pred ich
pripojenim preverené o bezpecnosti prevadzkovej schopnosti.




Dokumentacia pre realizaciu stavby

Stavba : Interny a infekény pavilén FN TN — Vymena el.indtalacie 4.NP
Objekt:  SO-Interny a infek&ny pavilén (4.NP)
Cast: 1.7 Umelé osvetlenie a silnopridové rozvody

PD je spracovand v siilade s predpismi a STN platnymi v lase jej spracovivania. Sii to hlavne :

[y

STN 33 2000-5-51/2010 —  Elektrické instalacie budov, Gast 5-51: Vyber astavba elektrickych
zariadeni. Spolo&né pravidla (urdovanie prostredi)

STN 33 2000-7-710/2013 (nahradena STN 33 2140/1987) — Elektrické instalacie nizkeho napitia. Cast
7-710:PoZiadavky na osobitné ingtalicie alebo priestory. Zdravotnicke
priestory

STN EN 60529 (33 0330) —  Stupeil ochrany krytom ( krytie — IP kéd )

STN 33 2000-4-43/2010 —  Elektrické zariadenia. Cast' 4: Bezpeénost. Kapitola 43: Ochrana proti
nadpridom

STN 33 2000-4-473 _ —  Elektrické zariadenia. Cast 4: Bezpe&nost, Kapitola 47: Poutzitie

ochrannych opatreni na zaistenie bezpeénosti, oddiel 473: Opatrenia na
ochranu proti nadpridom

STN 33 2000-5-523 —  Elektrické zariadenia. Cast 5: Vyber astavba elektrickych zariadent,
Kapitola 52: Vyber stistav a stavba vedeni, oddiel 523: Dovolené prudy
STN 33 2000-1/2009 —  Elektrické instaldcie nizkeho napitia &ast 1: Zakladné principoy,
stanovenie vieobecnych charakteristik, definicie.
STN 33 2000-3 —  Elektrické instalacie budov &ast 3: Stanovenie zékladnych charakteristik
STN 33 2000-4-41/2019 —  Elektrické instalacie budov &ast’' 4: Zaistenie bezpeénosti, Kapitola 41:
Ochrana pred tirazom elektrickym pridom
STN 33 2000-5-54/2008 —  Elektricke in3taldcie budov &ast’ 5: Vyber a stavba el. zariadeni, Kapitola
54: Uzemilovacie stistavy a ochranné vodige
STN 33 2000-6-61 —  Elektrické zariadenia, &ast 6: Revizie, kapitola 61: Postupy pri
vychodiskovej revizii
STN 33 2000-7-701 —  Elektrické instalacie budov, &ast' 7: Poziadavky na osobitné instalicie
alebo priestory, oddiel 701: Priestory s vatiou alebo sprchou a umyvacie
priestory
STN EN 60446:2008 - Zékladné abezpetnostné zasady pre rozhranie &lovek - stroj,
oznaCovanie aidentifikdcia. Identifikdcia vodiov farbami alebo
¢islicami
STN EN 61140 —  Ochrana pred tirazom elektrickym priidom
STN 33 2000-5-52/2012 —  Elektrické instaldcie budov Cast' 5: Vyber a stavba el. zariadeni, Kapitola
52: Elektrické rozvody
STN EN 12464-1 —  Svetlo a osvetlenie
Vyhlaska MPSVaR SR &.508/2009 -  Z.z. na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci bezpeénosti
technickych zariadeni.
Vyhlaska SUBP €.59/1982 Zb. - ktorou sa urtuji zékladné poziadavky na zaistenie bezpednosti prace
a technickych zariadeni v zneni vyhlasky &.374/1990 Zb.a vyhlasky
¢.484/1990 Zb.

Zakon NR SR ¢.124/2006/ Z.z. -0 bezpe&nosti a ochrane zdravia pri prici v zneni zdkona ¢.309/2007 Z.z.
Vyhléska MZP SR &.453/2000 Z.z. - ktorou sa vykonévajui niektoré ustanovenia Stavebného zékona.

Zékon MVaRR SR ¢.90/1998 Z.z. - o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich
predpisov(z.¢.413/2000 Z.z.)
Zékon ¢€.264/1999 Z.z. - o technickych poZiadavkach na vyrobky a posudzovani zhody

a d'al§ie s nimi stivisiace normy a predpisy.

8. Zaver

Projekt bol spracovany na zaklade t.¢. platnych predpisov a noriem STN. Tieto musia byt' dodrzané aj
pri realizdcii projektu. Vsetky elektroinstalaéné prace sa musia vykonat podla platnych STN
a elektrotechnickvch predpisov. .. ..

V Trenéine, 11.
Vypracoval ; 007-EZ-P-E1.0-A,B, SKSI:4117*A*5.3




